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＜Windows Vista用プリンタドライバのインストール方法について＞

本書には、Windows Vista で本プリンタをご使用になるための「プリンタドライバのインストール方法」が記載され
ています。
本書に記載されている内容を良くお読みになり、プリンタドライバのインストールを行っていただけますよう、よろし
くお願い申し上げます。

●Windows Vista用プリンタドライバは、パラレルインタフェースには対応していません。

●プリンタドライバのインストールは、プラグ・アンド・プレイで行います。

●キヤノンホームページからダウンロードしたファイルを解凍すると、フォルダが作成されます。解凍したフォルダは次ペー
ジの手順12で使用しますので、ハードディスク上のわかりやすい場所に保管しておいてください。

●プリンタドライバのインストール手順は、LBP3200を例に説明しています。使用しているイラストや画面がお使いのプリ
ンタと異なる場合があります。 

1 プリンタとコンピュータの電源がオフになっていることを
確認します。 

2 USBケーブルのB タイプ（四角い）側を本プリンタのUSB
コネクタへ接続します。 

3 USBケーブルのAタイプ（平たい）側をコンピュータのUSB
ポートへ接続します。 

4 プリンタの電源スイッチの“ ”側を押して、プリンタの電
源をオンにします。 

5 コンピュータの電源を入れて、Windows Vistaを起動しま
す。 

6 Administrators のメンバとしてログオンします。

［新しいハードウェアが見つかりました］ダイアログボックスが表示
されます。 

• プリンタドライバのインストールを行うためには、
プリンタに関するフルコントロールアクセス権が必
要です。 

7 ［ドライバソフトウェアを検索してインストールします（推
奨）］をクリックします。 

•［ユーザーアカウント制御］ダイアログボックスが表
示された場合は、［続行］をクリックします。 

8 次の画面が表示された場合は、［オンラインで検索しません］
をクリックします。
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9 ［ディスクはありません。他の方法を試します］をクリック
します。 

10［コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索しま
す（上級）］をクリックします。 

11［参照］をクリックします。 

12 ダウンロードしたファイルを解凍すると、フォルダが作成さ
れますので、解凍したフォルダ→［WinVista］を選択し、
［OK］をクリックします。 

13［次の場所でドライバソフトウェアを検索します］に参照す
るフォルダが表示されていることを確認し、［次へ］をクリッ
クします。

ファイルのコピーがはじまります。 

•［Windowsセキュリティ］ダイアログボックスが表
示された場合は、［このドライバソフトウェアをイン
ストールします］をクリックします。 

14［OK］をクリックします。 

15［閉じる］をクリックします。 

• プリンタドライバをインストールしたコンピュータ
をプリントサーバとして使用する場合は、クライア
ント側との通信に対するWindows ファイアウォー
ルのブロックを解除してください。
詳しくは、［WinVista］フォルダ（手順12と同じ
フォルダ）に収められている「note_ex.pdf」を参
照してください。

USB クラスドライバ（OS 標準）とプリンタドライバのインス
トールが完了しました。

Canon、Canon ロゴ、LBP は、キヤノン株式会社の商標です。
Microsoft、Windows は、米国Microsoft Corporation の米
国および他の国における登録商標です。
Windows Vista は、米国Microsoft Corporation の商標です。

●オンラインヘルプについて
Windows Vista の場合、オンラインヘルプを表示するには、
Windows ヘルプアプリケーション（WinHlp32.exe）が必要で
す。Windows ヘルプアプリケーション（WinHlp32.exe）がイ
ンストールされていない場合は、Microsoft社のホームページか
らダウンロードし、インストールしてください。

ダウンロード方法などについては、プリンタドライバやプリンタ
ステータスウィンドウの［ヘルプ］をクリックし、［Windows
ヘルプとサポート］ダイアログボックスを参照してください。


