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				可動域
	360°パン広いエリアを１台でモニタリング
	180°
オートフリップ前方から後方へすばやく切替


				パン360°がエンドレスに旋回
	エンドレスに旋回する360°パンと180°チルトにより、自由自在の動きを獲得。フレキシブルな可動域とスピーディーかつ正確な駆動で、全方面に死角なし。広大な範囲を、１台で効率よく撮影できます。


				インテリジェント機能
「自動追尾」
	動体検知によって監視エリア内で捕捉された被写体を、自動で追尾する機能を搭載。カメラのパンチルドズーム機能を自動制御して、常に対象を画面中央付近に所定の範囲内の大きさで表示し続けます。カメラが捕捉した不審者は、警備員が目視で確認するまで追跡を続けるため、見逃しのリスクを軽減できます。
※ ※VB-Rシリーズのみ対応


				屋外対応
（VB-R11VE（H2）/ VB-R10VE（H2））
	低温/高湿地域や沿岸、排気ガスの多い工業地域周辺など、屋外の環境でも使用できる、幅広い企画に準拠しています。


				旋回カメラで
高水準の最低照度
	最低照度0.03ルクスは、旋回モデルにおいて最高水準。その他、早朝の霧やかすみに対応する「かすみ補正」や、逆光撮影を自動調整するオートSSCにより、360°どのアングルからも、視認性の高い撮影が可能です。
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			360°旋回

			高速・高精度・高倍率を実現した、360°旋回モデルが新登場！

				
					屋外対応
旋回ドーム型ネットワークカメラ

					VB-R11VE（H2）
VB-R10VE（H2）

					[image: ]

					製品ページヘ3D PDF（容量：8.2MB）

				
	
					旋回ドーム型ネットワークカメラ

					VB-R11
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					製品ページヘ3D PDF（容量：7.5MB）

				


		
		
			耐衝撃

			ハードな環境下で活躍する耐衝撃ドームカメラも仲間入り！

				
					屋外対応防水
バンダル・広角ドーム型ネットワークカメラ

					VB-M641VE
VB-M640VE

					[image: ]

					製品ページヘ3D PDF（容量：2.2MB）

				
	
					バンダル・広角ドーム型ネットワークカメラ

					VB-M641V
VB-M640V
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					製品ページヘ3D PDF（容量：2.2MB）

				


		
		
			BOX※ IK10には対応しておりません

				
					赤外照明暗部撮影を追求した赤外照明搭載・超広角BOXタイプが誕生！

					夜間撮影（赤外線照明）
屋外対応
広角ボックス型ネットワークカメラ

					VB-M741LE（H2）

					[image: ]

					製品ページヘ3D PDF（容量：7.9MB）

				
	
					屋外対応
広角ボックス型ネットワークカメラ

					VB-M740E（H2）

					[image: ]

					製品ページヘ3D PDF（容量：7.9MB）

				


		
		※3D PDFを閲覧の際には、Adobe Reader X以上（最新バージョンのAdobe Reader推奨）をインストールしてください。
Chrome、Firefoxをご使用の場合は、一度3D PDFをPCへ保存していただきAdobe Readerにて閲覧してください。
また、iOS／Android版のAdobe Readerは3D PDFの閲覧が非対応です。

		

	
	
	
		資料請求等、お問い合わせはこちらまで。

		キヤノンネットワークカメラは、導入する企業のニーズに合わせて最適のシステムをご提案する直接販売製品です。
ご質問・ご要望に電話／メールでお答えします。お気軽にご相談ください。

			キヤノンお客様相談センターネットワークカメラ／モニタリング機器
	[image: tel：0570-08-0074]
	［受付時間］〈平日〉9:00～17:00（土・日・祝および年末年始弊社休業日は休ませていただきます）

			※上記番号をご利用いただけない方は、03-6634-4532 をご利用ください。

			※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってはつながらない場合があります。

			※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。


		メールでのお問い合わせ

		資料ダウンロード
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